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m NOUVELLE SERVANTE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

2

COMPOSEZ VOTRE PACK !

UNE SERVANTE VIDE (+) DES MODULES AU CHOIX

( SERVANT‘E'SEUI.E ) h

DECOUVREZ
LA SERVANTE <

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER
CETTE SERVANTE

3

Servante vide

série 41 1 OUTILS ISOLES 1000V
CONFORMES A LA NORME CEI 60900

SERVI-HYB =

AT © 2 OPTIMISATION DU POSTE

DE TRAVAIL

3 VISIBILITE ET ACCESSIBILITE
DES OUTILS

PLATEAUINOX O

Haute résistance

5TIROIRS :

3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435510 mm.

“I

BAC.HYB . . 1 - |

Support pour pateaux
de signalisation pour
servante 41.

6 emplacements possibles.

Hauteur : 1000 mm.

| LES +

SURE } CONFORTABLE MANIABLE SECURITE

Bumpers de protection Poignée non débordante. (@ 2 rougs fixes, Z roues pivotantes Systéme unitaire d'ouverture des tiroirs.
our absorber les chocs. r &Yy dont 1 rous freinée. " Des lors qu'un tirair est ouvert, le systéme
errouillage centraliseé Roues de 125 mm pour faciliter anti-basculement est effectif et les autres

par clé. les déplacements. tiroirs sont verrouillés.

SAM.EU



NOUVELLE SERVANTE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

(_ MODULESSEULS )

DECOUVREZ L'ENSEMBLE DES OUTILS

Ces outils vous permettront de travailler dans le respect des exigences la norme NF C18-550,

SERVANTE + COMPOSITION

CHOISISSEZ UNE
COMPOSITION

et sont parfaitement adaptés pour étre rangés dans notre servante 5 tiroirs série 41.

MODULE 1 .

Composition de 25 outils isolés pour travaux sous tension

CP-1000v
GARANTIE ©

MODULE 2 .

CP-13PRO
GARANTIE ©@

@:- X1

N

} | X1

L

p X1

& X1

Kit de 6 outils . X

d"équipement . R
de protection indivi- S
duelle et collective — N
(EPI/EPC)

T

MODULE 4

Kit de 10 outils & o
de signalisation i X6
et balisage A= M
CP-10SIGN i

GARANTIE ©

Consultez le détail de ce module p.6

Cliquet 3/8” isolé 1000V ~—ssmi X1 Tournevis Phillips® isolé &P
multicouches n°2

5:.‘:' X1 Pince coudée 45° avec

coupe-fils isolé 165 mm

{ X1 Pince coupante en bout

isolée 160 mm

Rallonge 3/8" 130 mm isolée
1000 V multicouches

Douille courte isolée 3/8”
6pans10-11-12-13mm

Clé a fourche 1 téte isolée : X1 Pince coupante diagonale
10 mm e N i

Clé polygonale contre-coudée *-¢, X1 Pince bec demi rond droit
1téteisolée 10 - 12 - 13 mm isolée 200 mm

“ X1 Pince universelle isolée
160 mm

"y;, X1 Pince a denuder isolée
¥ 160mm

SR X1 Pince multiprise isolée
1000V

Tournevis électricien isolé &
1000V-n°3-n°35
n°4-n°hb

Tournevis Phillips® isolé &
1000V n°1-n°2

Tournevis fente isolé @
5,5x150 mm

Consultez le détail de ce module p.9 et 10

Composition de 13 outils de consignation et protection temporaire

Détecteur absence ! ! X1 Sac isolant pour connecteur
de tension (VAT) )

X1 Nappe isolante
Contrdleur disolement

&& X1 Jeu de 2 pinces isolées
@mmmp X3 Capuchon isolant BT

long 60mm int 10mm
long 100mm int 15 mm

Macaron plastique
appareil condamné défense
de manoeuvrer

Cadenas de condamnation long 120mm int 20mm

rouge e
g < X1 Poignée isolée avec tige

Clé spéciale rouge de cadenas __b flexible et embout magnétique
d-60

@ s KT Levier isolant

Consultez le détail de ce module p.10 et 11

Q

Tapis isolant

Sur-gants en crispin silicone
taille 10

X1 Masque protection pour
intervention électrique

X1 Perche a corps 45kv

. . + crochet et supports
Gant isolant latex taille 10 muraux
Gantisolant 3 en 1 classe 00  SEmasmeased
taille 10 e

Consultez le détail de ce module p.11

Chaine protection 25 métres u
Poteau délimitation pour zone I

X1 Enrouleur de bandeau
sécurité 8 métres

X1 Banderole sécurité
“ne pas franchir”
flexible

electrique

Pancarte information danger
électrique

H
54 outils

GARANTIE ‘®

54 outils concus pour les
interventions sur les véhicules
électriques et hybrides.

Pour avoir a disposition tous les outils
et les matériels nécessaires pour
travailler en toute sécurité : outils
isolés 1000V pour les travaux sous
tension, outils de consignation,
gquipement de protection individuelle
et protection temporaire, outils

de signalisation et balisage.

38 outils

GARANTIE ©

Spécifique outils isolés et outils
de consignation.

Pour avoir a disposition tous les outils
et les matériels nécessaires pour
travailler en toute sécurité : outils
isolés 1000V pour les travaux sous
tension et outils de consignation.

16 outils

GARANTIE ©

Spécifique équipement

de protection individuelle

et temporaire, balisage,
signalisation et sauvetage.

Pour avoir a disposition tous les outils
et les matériels nécessaires, pour
baliser et sécuriser votre zone

de travail : équipement de protection
individuel et temporaire, balisage,
signalisation et sauvetage.




m NOUVEAU PANNEAU HYBRIDE

Panneau mural
pour intervention IH0 Dol courteisolée 8”6 pens 0
sur Véhicu le hYbride P LH-1 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 11 mm
et électrique B-12 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 12 mm

PAN-HYB - LH-13 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 13 mm
EE;?E%:?;#K"MU 100 % 60 cm. § ggggENss '(’ 1159 Cliquet 3/8" isolé 1000 volts multicouches

Utilisation avec ;}uchets 92001 3 92009. DE COMMANDER @120 Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 volts multicouches
ot e ampeer CE PANNEAU = D Cafuche tte it 1000V 0 mn

ol eton i e e st ! ‘J'Ess'&'h'ﬁ ETACCESSIBILE /';’ 1-239-20  Pince a bec demi-rond coudé isolée 1000V

2 QUTILS ISOLES 1000V
CONFORMES A LA NORME
CEI 60900

3 UNIVERSEL : CONVIENT POUR TOUT
TYPE DE VEHICULE HYBRIDE
0U ELECTRIQUE

KIT DE CONSIGNATION

CAD-60 Cadenas de condamnation “rouge” coque
avec deux adhésifs anse diam: 5 mm H. : 43 mm

CAD-60B  Clé couleur rouge pour cadenas spécial condamnation

! Macaron plastique diam. 80 mm
CAD-GOC “appareil condamné défense de manceuvrer”

@ >

L4271 Sac isolant pour connecteur

Vérificateur testeur d'absence de tension.

Test de continuité visuel et sonore. Indicateur de rotation
913-VAT! de phase et test unipolaire de détection de phase.

Livré avec pointes de touches protégées.

Normes: IEC-1010 (+ IEC-6010-1, IEC61243-3,

EC610110-031, IEC60529 (IP64) + CAT 11l 600 V

é

KIT EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

“oae” LAY Sur-gants T9 Norme EN 368 / EN 420 CE 2111

: o Gants protection isolés T9
G TR ENGOO03-2003  CE 60903-2002

e 2856 Masque protection faciale
Norme EN 166-18 N° Echelon : 2-1,2 (EN 170)

Tapis isolant. Tension maximale d"utilisation 26500V AC. CEl
L-420 61111: 2009. Norme CEI 31117 (class 3 caoutchouc moulé
0,51 m épaisseur 3 mm).

- 1428 Perche de sauvetage ou a corps Norme CEl 81230

KIT BALISAGE DE LA ZONE DE TRAVAIL

@ﬁ 2861 Chaine 25 métres

\ ’ | 2860 Poteau de délimitation pour zone électrique
' o
® < Livré avec 6 poteaux
Pancarte sécurité type C1
g 2364 Livré avec 4 pancartes

4 SAM.EU



NOUVELLES CAISSES DE RANGEMENT DE 29 OUTILS ISOLES 1000 V

Compositions doutils pour véhicules
hybrides et electriques

(_ CAISSE + COMPOSITION )
CP-16HYB

GARANTIE ©

CP-13HYB

GARANTIE ©

16 outils

CP-16HYB
GARANTIE ©
Détail de la composition :
BOX-4X  Caisse de rangement plastique w85 7-J5-6 Douille tournevis isolée 3/8" 6 pans
creux 6 mm
s 1J-215  Rallonge isolée 3/8" 264 mm -
non magnétique '“ 7-JT120  Douille isolée Torx 3/8” 20 mm
Wmssss 7J-210  Rallonge 3/8" 130 mm isolée 1000 V -“ Z-JT30  Douille isolée Torx 3/8” 30 mm
Iticouch _—
muticouctes @88 DJH-8  Doulle courte isolée 3/8" 6 pans 8 mm
U=y 77B-55E125 Tournevis électricien isolé 1000 V — ) .
1°65 %85 1JH-10 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 mm
~———==5  77B-2P150 Tournevis Phillips® isolé 1000 V n°2 G885 1JH-12 Doulle courte isolée 3/8" 6 pans 12 mm
~————m=y  7TB-8E175 Tournevis électricien isols 1000V n°8 GEES  1H13 Douile courteisolée 38" 6 pans 13mm
vooue2 ) 13 outils
CP-13HYB
GARANTIE ©
Détail de la composition :
‘ BOX-4X  Caisse de rangement plastique ”:;: 774-8 Double métre plastique
T 10 branches
P D 7-430-KIT Nappe isolante + 2 pinces isolées _ )
g (0-MC-5 Tourevis dynamométrigue === RD-1 Douille porte-embout /é
0.8a5Nm 1-239-16  Pince coudée 45° avec coupe-fils

=R

isolée 165
nll 627-C-J5  Kit de démontage Isolee 100 mm

CHOISISSEZ UNE COMPOSITION

29 outils 16 outils

MODULE 2

GARANTIE © GARANTIE ©

Pour les travaux sous tension
sur véhicules électriques et hybrides

Pour la dépose-repose des modules
des batteries des tractions pour
véhicules électrigues et hybrides

BONNES
RAISONS

DE COMMANDER
CES KITS

1 IDEAL POUR UNE UTILISATION
EN ITINERANCE

2 CONVIENT POUR TOUT TYPE
DE VEHICULE HYBRIDE
ET ELECTRIQUE

3 UTILS ISOLES 1000V
CONFORMES A LA NORME
CEl 60900

3

Hauteur :
151 mm.

Longueur :
442 mm.

Largeur :
357 mm.

@85S DH-14 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 14 mm
7-2216  CléenTisolée 3/8" 200 mm non
magnétique
W 7-854-)  Clé dynamométrique 3/8" 54 25Nm
1J-159  Cliquet 3/8" isolé 1000V
multicouches
 —— 71 | Tige flexible magnétique isolée rouge

1-233-16P Pince coupante diagonale

& isolée 165 mm

@ E-114-PH2 Embout PH2 pour tournevis
dynamométrique

13 outils

GARANTIE ©

Pour la protection et les travaux sous
tension sur véhicules et hybrides

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (0)4 92 77 25 84



m LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

OUTILLAGE ISOLE 1000V

MODULE 1

Composition
de 25 outils isolés
pour travaux
sous tension

GARANTIE ©

Détail de la composition :

( 1159 Cliquet 3/8" isolé 1000 volts multicouches

ITB-1P125  Tournevis Phillips® isolé 1000 volts n°1

-0 Rallonge 3/8" 130 mm isole 1000 volts multicouches ITB-2P150  Tournevis Phillips® isolé 1000 volts n°2

1JB-10 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 10 mm 1-153-M10 Tournevis fente isolé 5,5x150 mm

BN Douille courte isolée 3/8" 6 pans 11 mm 1-173-M2  Tournevis Phillips® isolé n°2

LH-12 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 12 mm 1-239-16  Pince coudée 45° avec coupe-fils isolée 165 mm

LH-13 Douille courte isolée 3/8" 6 pans 13 mm 1-230-16  Pince coupante en bout isolée 160 mm

232-16T1  Pince coupante diagonale isolée 160 mm

110510 Clé polygonale contre-coudée 1 téte isolée 10 mm 237-20T1 Pince bec demi rond droit isolée 200 mm

-
/ I-10-10 Clédfourche 1 téteisolée 10 mm

110512 Clé polygonale contre-coudée 1 téte isolée 12 mm 204-16T1  Pince universelle isolée 160 mm

110513  Clé polygonale contre-coudée 1 téte isolée 13 mm 240-16T1 Pince a denuder isolée 160 mm

ITB-3E100  Tournevis électricien isolé 1000 volts n°3 2012511 Pince multiprise isolée 1000 volts

ARREBRRRL AN

ITB-35E100  Tournevis électricien isolé 1000 volts n°3,5
/ﬁ

ITB-4E100  Tournevis lectricien isolé 1000 volts n°4

ITB-B5E125  Tournevis électricien isolé 1000 volts n°,5

6 SAM.EU



LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

Composition de 45 outils isolés 1000 V

1-45-TVS
GARANTIE @

Détail de la composition :

el S 15
K-
D 1.10-..,

1-65-...
1-87-6-12
Sapommeey 7-54- ...

1-2064-...
-

e 119925
.&f 1-233-.P
Sl 7-240-16
== 7.239-...
—eT 793516
- 1236
[Ty 1-690-8
e 1373
13U

45 bmm e 1-175-M...

§ 10 12mm b XV R

§10 1213 14 ~ e 1q53.M...

17 mm

34 6mm .

6810 12mm e

" P 913-T

1-204-18 BAGEN
- 77,8
S TRT)

7-233-16 e

7-233-18p s 1J-215

7-239-16

1-236-16

L-175-M1 7-175-M2
173-M1 7-173-M2
1-153-M1 7-153-M3

1-153-M6 Z-153-M10
1-153-M13 7-163-M20

Composition de 17 outils isolés 1000 V

GARANTIE 6

Kit composé de :

X1 coffret de 8 outils isolés 1000V,
X1 gant et surgant de protection,

X1 vérificateur d"absence de tension,
X1 bag textile,

X3 clés polygonales contre-coudées,

X2 tournevis, fente 5,5x150 mm et PH2

X1 pince coupante, sacoche de transport
textile.

Coffret de 36 outils isolés 1000 V

GARANTIE 6

Composition:

X1 paire de gants isolés 1000 V

X1 paire de sur-gants isolés 1000 V
X1 double métre pliant

X1 clé a molette 10™ isolée 1000 V
X1 pince a becs plats isolée 1000 V
X1 pince coupante isolée 1000 V

X1 pince a dénuder isolée 1000 V
X1 coupe cable isolé 1000 V

X1 couteau électricien isolé 1000 V
X1 pince universelle isolée 1000 V
X1 tournevis testeur isolé 1000 V
X6 tournevis isolés 1000 V
(Fente: 4E100 - B5E125 - 65E150 -
8E175 ; Phillips: 1X125 - 2X150)
X1 caisse a outils
X1 coffret de 12 douilles
et accessoires isolés 1000 V

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (04 92 77 25 84




LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

Coffret de 12 douilles
etaccessoires 1/2”
isolés 1000V
1S-J12PCE

GARANTIE @

Composition:

X9 douilles 1/2" 6 pans isolées 1000 V
8-9-10-11-12-13-14-17-
19 mm

X1 cliguet 1/2 isolé 1000 V

X2 rallonges isolées 1000 V
125 mm et 260 mm

Coffret de 17 douilles
et accessoires 3/8”
isolés 1000 V
ZJH-J17PCE

GARANTIE®

Composition:

X9 douilles 3/8" isolées 1000 V
6pans:8-10-11-12-
13-146-16-17-19 mm

X1 cliquet 3/8 isolé 1000 V

X2 rallonges isolées 1000 V
125 mm et 260 mm

X5 douilles tournevis 6 pans 3/8”
isolées 1000 V.

Clé dynamométrique 3/8"
isolée 1000V

1-854-)

GARANTIE &

Clé dynamométrigue isolée 1000 V

avec cliquet fixe. Utilisée pour les opérations

de serrages contrdlés en zone sous tension, armoires

électriques ou machines en fonctionnement. Réglage rapide du couple
de serrage par la molette en bout de clé. La clé est Livrée en coffret avec
son certificat de conformité. Précision : +/- 4%.

RANGEMENTS VIDES

Sacoche toile

GARANTIE ¢

Trousse textile
pour rangement des outils. >
Sangle de transport réglable.

Caisse a outils
textile 30L P

GARANTIE © il ;\‘\"

Caisse a outils
textile 39L

GARANTIE ©

> Panneau d’outils interne amovible permettant "acces aux outils
les plus utilisés.

> Poches, mini-poches, élastiques et compartiments intégrés a Uintérieur
eta Uextérieur du sac, pouvant recevoir des outils divers.

> Emplacements spécifiques pour méetres, montures de scie et porte-cartes intégré.

> Couvercle de protection amovible pour un acces aux contenus plus rapide.

> Boucles élastiques pour tournevis, et outils divers.




LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

MODULE 2

Composition
de 13 outils
consignation
et protection
temporaire

GARANTIE ©

Détail de la composition :

Détecteur
d’absence
de tension

913-VAT1

GARANTIE &

Détecteur de tension bipolaires
basse tension VAT Autotest complet
intégré.

Test de tension jusqu'a 690VAC
(16 2/3-800Hz)/750VDC.

Test de phase unipolaire.
Contrdle de Lordre des phases
jusqu'a 400Hz.

Pointe de touche et cordon
amovibles.

Livré avec cordeaux.

Indication par voyant rouge

de tension dangereuse.
Autonomie de 7000 mesures de 10s.
Dimensions : 163 x 64 x 40 mm.
Conditions utilisations :

de -15°C a +45°C. CAT IV - 600V

Macaron signalétique rond
pour cadenas CAD-60

de condamnation

CAD-60C

GARANTIE @

« Appareil condamné défense de manoeuvrer. »
Fond rouge, police et signalétique blanc
Diametre 80 mm

Cadenas de condamnation

CAD-60
GARANTIE @

Corps en laiton massif, goupilles et anse
en acier trempé.
Livré sans clé.

CONSIGNATION ET EQUIPEMENTS TEMPORAIRES

Controleur
d’isolement

913-ClI

GARANTIE ©

Veille au bon fonctionnement

et sécurisation des appareils

et des installations.

Informe sur les fuites de courant
pouvant circuler d'un conducteur
alautre.

Simple d'utilisation et robuste
(antichocs) avec afficheur LCD géant de 22 mm.
Adapté aux réseaux basse tension (< 1000V).
2000 points, indication sonore et visuelle
lorsque le test est en cours.

Fonction ohmmetre, voltmétre et test

de continuite.

Mesure de tension 700V AC/1000V DC.

Test de résistance 200 Mohms /250V,

200 Mohms /500, 200 Mohms /1000V.

Temps de test 1/4 & 1/2 minute.

Qualité RoHS, norme IEC4010 CAT 111 - 1000V.

Clé spéciale pour cadenas
CAD-60 de condamnation

CAD-60B

GARANTIE @

Sac isolant
pour connecteur

1-427
GARANTIE @

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (04 92 77 25 84 9
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LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

Kit de 2 pinces isolées
+ nappe isolante
L-430-KIT

GARANTIE @

Nappe velcro isolante

0,66 x 0,36 m 3/10

Isolation par habillage de pieces
conductrices réseau BT.

Pince plastique orange a ressort
pour nappe isolante.

Capuchons isolants
Basse Tension
L-4...

GARANTIE ©

<Réf. longueur @ intérieur Poids g

1-424 60 mm 10 mm 5
1-425 100mm  15mm 12
7-426 120mm 20 mm 16

Poignée isolée

avec tige flexible

et embout magnétique
1-340

GARANTIE @

Constitué d'une tige flexible avec embout et un aimant.
Elle permet de récupérer de petits composants
métalliques (de type vis, écrou, rondelle,...)
se trouvant dans des zones dacces difficile.
Longueur totale : 560 mm +/-5

Levier isolant
1-435
GARANTIE @

Longueur : 190 mm
Poids : 41 g

Le saviez-vous ?

UN OPERATEUR OBLIGATOIREMENT FORME
ET EQUIPE D’UN OUTILLAGE ADAPTE

L’habilitation électrique, remise par 'employeur, impose que le

salarié effectue une formation relative a la sécurité et que ses
compétences soient validées selon les exigences du niveau
de ses interventions. La législation précise également que
L'opérateur doit utiliser des équipements de protection
individuelle ainsi qu'un outillage adéquat, souvent isolé
1000V, permettant de le protéger et de prévenir tout

risque d'électrocution.

SAM.EU

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
< ETPROTECTION COLLECTIVE

Tapis isolant
1-420

GARANTIE ®

Pour isoler L'opérateur
des éléments conducteurs
(sols, paris).

Caoutchouc moulé 3 mm.
Dimensions : 100 x 60 cm.

Sur-gants de protection

en crispin siliconé &
L-421-A... O \
GARMNTIE @ N
Matiére : crispin siliconé. Protégent

des risques mécaniques. S'utilisent par
dessus les gants isolants de méme taille.

Réf. Taille  Poids g

I-611-A9 9 100
I-421-A10 10 120
-621-A1 n 120

Gants isolants latex \\
L-421-A... )

GARANTIE @ Sy \

Pour les travaux électriques \ \

sous tension :
maximum 500V P

Réf.  Taille Poidsg ?y “,
MK 8 100 WS

1-621-A3 9 100
1-421-A4 10 120
1-421-A5 il 120

Gants composite
isolants ARC-FLASH
deni

1-426-A10

GARANTIE @

denl:

Isolant + protection mécanigue
+arc-flash

Tension Longueur
max util  (cm)

EC61482- ARC4>40 (cal/cm?)
12 ASTMF2675

Réf.  Classe Taille Catégorie

saeM0 0ty 4w Re (SEEL gl
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LES INDISPENSABLES : MISE EN SECURITE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES

Perche de sauvetage

c

La perche de sauvetage pour postes électriques
est en polyester renforcé fibre de verre.

Elle permet de secourir un opérateur victime
d'un arc électrique en Le tirant par la taille.
Longueur de la perche : 1,5 m

Masque de protection
pour intervention électrique

2856

GARANTIE @

Protége l'ensemble du visage

contre les risques de projection liquide,
arc électrique, industrie automabile,
chimie, agriculture.

3 positions dinclinaison : relevée,
mi-hauteur, basse. Réglage de la hauteur
par ajustement de la sangle centrale

(12 positions).

Bandeau frontal anti-transpirant, démontable
pour lavage ou remplacement.

Ecran polycarbonate incolore.

Traitement anti-buée et anti-rayures.
Démontage et montage par simple
emboitement dans la cogue.

Conforme aux normes de sécurité.

IS0 9001 - Version 2000.

RETROUVEZ L ENSEMBLE

 DENOTRE GAMME ISOLEE nANs;

LA SOLUTION

OUTILLAGE
- ou suR m

C SIGNALISATION ET BALISAGE

Banderole sécurité
«ne pas franchir » flexible
2364

GARANTIE @

Banderole sécurité « ne pas franchir » flexible.
Dimensions :

Longueur: 1m

Largeur : 20 cm

Pancarte d'information ——

de danger électrique

2862 J

GARANTIE @ mﬁn

Pancarte plastique indiquant
une zone de danger.
Pictogramme explicatif.

Poteau de délimitation
pour zone électrique
2860

GARANTIE ®

Borne : 100% plastique recyclé.
Réfléchissant a haute intensité.
Hauteur 110 cm.

Taille de la base 42 x 42 cm.

Cordon de 25 m de chaine
de délimitation

pour zone électrique

2861

GARANTIE ®

Chaine plastique avec maillon de 8 mm.
Couleur rouge et blanche.
Longueur 25 m.

Enrouleur de bandeau
de sécurité 8 m

2863

GARANTIE @

Enrouleur permettant de délimiter

une zone d'intervention provisoire

ou de sécuriser un lieu dangereux.

Crochet métallique pour la fixation intégrée.

SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL : +33 (04 92 77 25 84 "



SECURISEZ VOS INTERVENTIONS
& OPTIMISEZ VOS ACHATS

VIDANGEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT EO S\

XDC-50
XDRL\I NER

OMPATIBLE SUR TO e FABRICATION
DEC ) FRANCAISE
OPERATIONS A :
CONFORT :
; @ Transfert de fluide
DR J en quelques minutes.

\ /@  ENVIRONNEMENT :
Aucune pollution des sols
J de latelier.
DUREEDEVIE: /4
10 ans : Conception
et fabrication francaise. J
. / PREVENTION
za DES TMS :
J Amélioration de la posture
GAINDETEMPS : /77 de traval.
Temps max. @ -
de purge 20 minutes. /

@ INNOVATION :
Fonction «BOOST»
AUTONOMIE : @ J dggcvtil((i]gngesexpreggl.”

U UN
DE L'ENVIRONNEM
) NPERA I »

Vidange en temps masqué.
Appareil totalement autonome.

Offre valable jusquau 31/12/2021 en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Phillips®, Pozidriv®, Tonk®,
sont des marques déposées par d'autres sociétés que SAM. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publigue.

SAM OUTILLAGE
10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10628
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE

Service client : . K
Tl +33 (0)4 77921300 / Fax - +33 (0)4 77 9213 49 CREATEUR D'OUTILS
E-mail : commande@sam.eu
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