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DESCRIPTION
 

Clé à chocs 1" LD série Metallic

PUISSANTEL'intégration d'un moteur fait d'alliages issus de la mécanique automobile permet de présenter des résultats

supérieurs de plus de 20% par rapport à des machines traditionnelles.PRATIQUELe variateur n'agit que sur la fonction

serrage pour éviter les blocages excessifs et disposer toujours de la pleine puissance pour le

desserrage.CONFORTABLEPoignée bi-zone afin de procurer une excellente tenue de la clé.Le traitement spécifique de

l'échappement permet également un très faible niveau sonore.Cette clé LD (longue durée) est destinée aux usages intensifs

par exemple pour les ateliers de transport.. Clé de forte puissance, couple maximum de desserrage : 3200 Nm. Carter

bi-corps aluminium.Confort de l'opérateur grâce à une poignée latérale.Système de frappe très robuste, procédé marteaux

jumelés.Bouton poussoir progressif. Inverseur et variateur de puissance combinée. Echappement inférieur sur silencieux

canalisable. Echappement inférieur sur silencieux canalisable.

NORMES / DIRECTIVES
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    CLE A CHOCS 1'' LD SERIE METALLIC

   Référence commerciale    1176P

   L (mm)    260

   Poids (g)    10000

   l (mm)    104

   H (mm)    275

   Carré d'entraînement    1"

   Vitesse rotation (tr/min)    3200

   Vibration (m/s²)    15

   Niveau Sonore (dBa)    89

   Pression d'alimentation (bar)    8

   Consommation (l/min)    700

   Raccord alimentation "    3/8"

   Couple optimum (Nm)    3200

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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