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DESCRIPTION
 

Clé à chocs 1" longue GV série Alu

ULTRA PUISSANTEAvec ce système de frappe particulier (marteau cage), vous disposez enfin d'une puissance et d'une

vitesse (2600 tr/mn) qui va vous permettre d'aborder plus facilement le travail sur des pièces compli quées au

desserrage.C'est la plus puissante et la plus robuste de notre programme clé à chocs 1".Son application est idéale pour les

gros travaux, elle est dédiée également aux applications sur les pneus des camions, équipe ments lourds et autobus.Arbre

long 8".4 réglages de puissance pour une utilisation plus pratique.Système de frappe à double impact (marteau cage)Carter

moteur renforcé. Gâchette progressive. Système d'inversion dans la même zone d'accès que la gâchette pour plus de

praticité.

NORMES / DIRECTIVES
 

2006/95/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    CLE A CHOCS 1'' LONGUE GRANDE PUISSANCE ALUMINIUM

   Référence commerciale    1182

   L (mm)    630

   Poids (g)    18300

   l (mm)    120

   H (mm)    160

   Carré d'entraînement    1"

   Vitesse rotation (tr/min)    2600

   Vibration (m/s²)    16

   Niveau Sonore (dBa)    105

   Pression d'alimentation (bar)    6.2

   Consommation (l/min)    630

   Raccord alimentation "    1/2"

   Couple optimum (Nm)    3400

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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