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1523TP
Disqueuse révolver 125mm
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DESCRIPTION
 

Disqueuse révolver 125mm

PUISSANTEAvec une vitesse de rotation de 16000 tr/mn et une puissance de 550 W les travaux sont effectués

rapidement.Ses performances lui permettent d'exploiter les nouveaux abrasifs avec leurs nouvelles formules d'agglomérats à

liants résinoïdes.PERFORMANTEElle est équipée avec des roulements jumeaux sur les deux côtés ce qui assure une rotation

parfaite même à pleine vitesse.CONFORTABLESa poignée composite inclinée de 4° assure sa préhension, son bout arrondi

affine l'outil pour un meilleur équilibrage.Disqueuse composite à grande vitesse avec poignée avec grip de retenue.

Echappement par la poignée. Variateur de vitesse.Munie d'un carter de protection amovible.Peut recevoir tous les accessoires

de disque avec un alésage de 22 mm, ainsi que les meules 125 mm pour ébarber ou tronçonner.Disqueuse idéale pour les

opérations de maintenance.

NORMES / DIRECTIVES
 

2006/42/CE, ISO 15744
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    DISQUEUSE REVOLVER 125 MM

   Référence commerciale    1523TP

   L (mm)    140

   Poids (g)    1080

   l (mm)    135

   h (mm)    155

   Puissance (Watt)    550

   Vitesse rotation (tr/min)    16 000

   Vibration (m/s²)    2.5

   Niveau Sonore (dBa)    83

   Pression d'alimentation (bar)    6

   Consommation (l/min)    150

   Raccord alimentation "    1/4"

   Type broche    Cannelée + flasque

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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