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DESCRIPTION
 

Polisseuse verticale 180-200 mm

EFFICACE

Son couple puissance/ vitesse (510 W - 2000 tr/mn) en fait une polisseuse performante pour le polissage de véhicules

industriels, son carter monobloc en acier lui permet d'entreprendre des travaux intensifs.

CONFORTABLE

L'assemblage de ces composants internes en 'étages' apporte un excellent équilibrage à la polisseuse.

Le carter en forme de polygone ainsi que ses poignées en axe décalé confèrent un appui parfait sur la pièce ainsi qu'une

bonne position de travail pour l'opérateur.

Elle dispose de tous les équipements attendus à ce niveau de technicité : Poignée gainée confort. Echappement latéral au

travers de la poignée auxiliaire. Variateur de vitesse.

Le plateau semi souple agrippant (Réf.19580) permet avantageuse ment de recevoir une gamme très étendue de laines de

polissage, de lustrage et de mousses.

NORMES / DIRECTIVES
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2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    POLISSEUSE VERTICALE 180-200 MM

   Référence commerciale    1555

   L (mm)    195

   Poids (g)    2450

   l (mm)    180

   h (mm)    180

   Puissance (Watt)    510

   Vitesse rotation (tr/min)    2000

   Vibration (m/s²)    1.2

   Niveau Sonore (dBa)    88

   Pression d'alimentation (bar)    6.5

   Consommation (l/min)    280

   Raccord alimentation "    6.5

   Type broche    M5/8"

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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