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1652P
Meuleuse droite longue intensive 6 mm
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DESCRIPTION
 

Meuleuse droite longue intensive 6 mm

PUISSANTEAvec une puissance de 740 W pour 19500 tr/mn, le facteur temps d'exécution est le critère principal dans le choix

de cet équipement.Le gain de temps obtenu a été mesuré à 25% dans le cas de travaux à l'intérieur de

tubes.CONFORTABLEDesign étudié pour un usage à deux mains. Sa poignée 'pleine main' assure une position idéale avec la

gâchette sécurisée. L'autre main avec la broche profilée est parfaitement dans l'axe et permet d'utiliser la pleine puissance de

la machine en appuyant de façon parfaite sur la pièce à travailler.Déclinée sur la base de la PTS 1651P et 1653P, cette

meuleuse à deux mains est équipée d'une broche longue pour faciliter le travail lors d'accès difficiles notamment à l'intérieur

de tubes.Lors de tâches répétitives ou importantes à effectuer, elle est recherchée par les métalliers, serruriers..Couple de

travail optimum 740 W/ 19500 tr/mnPoignée carter gainée isolant du froid. Echappement arrière.Régulateur et levier de

commande sécurisée.

NORMES / DIRECTIVES
 

2006/42/CE, ISO 15744, ISO 28927-2
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    MEULEUSE DROITE LONGUE INTENSIVE 6 MM

   Référence commerciale    1652P

   L (mm)    330

   Poids (g)    1630

   l (mm)    45

   h (mm)    45

   Puissance (Watt)    740

   Vitesse rotation (tr/min)    19500

   Vibration (m/s²)    <2,5

   Niveau Sonore (dBa)    79

   Pression d'alimentation (bar)    6.2

   Consommation (l/min)    650

   Raccord alimentation "    1/4"

   Fixation accessoire    6 mm

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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