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DESCRIPTION
 

Perceuse révolver alu réversible à mandrin automatique 10 mm

LEGERE

Idéale pour des utilisations régulières. Avec un poids de 650 grammes cette perceuse est plus légère de 30% par rapport à

des produits concurrents de même catégorie.

ERGONOMIQUE

Elle possède un très bon équilibre ce qui rend son utilisation confortable.

Sa poignée permet l'enveloppement complet de la main pour une meilleure tenue, son inclinaison est calculée pour un appui

parfait de l'index sur le levier de commande.

Perceuse conçue pour les perçages prolongés.

Recherchée pour sa légèreté, son faible niveau sonore et également pour son faible coefficient de vibrations.

Corps en aluminium.

Vitesse réglable pour des perçages précis et contrôlés. Poignée anti dérapante. 3 sorties d'air intégrées.

NORMES / DIRECTIVES
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2006/42/CE, ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    PERCEUSE ALUMINIUM REVERSIBLE MANDRIN AUTOMATIQUE 10 MM

   Référence commerciale    1723

   L (mm)    140

   Poids (g)    1010

   l (mm)    36

   h (mm)    42

   Puissance (Watt)    200

   Capacité mandrin mm    10

   Vitesse rotation (tr/min)    1600

   Vibration (m/s²)    0.4

   Niveau Sonore (dBa)    72

   Pression d'alimentation (bar)    6.5

   Consommation (l/min)    280

   Raccord alimentation "    1/4"

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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