
Visseuse révolver 1/4" ajustable 1800

trm composite

1765

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-27 04:58:35



1765
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DESCRIPTION
 

Visseuse révolver 1/4" ajustable 1800 trm composite

RAPIDESa vitesse allant jusqu'à 1800 tr/mn combinée avec un poids faible (à peine 1 kilo) améliore les performances de près

d'un quart par rapport à une visseuse traditionnelle.TECHNIQUELes 2 ressorts à tension différentielle assure une constance

dans le vissage par sa régularité contribuant ainsi à une meilleure productivité.Visseuse dont le corps est en composite

équipée d'un système d'embrayage dit 'ajustable'.Intègre deux ressorts en ligne réglés avec deux tensions différentes.Vitesse

importante 1800 Nm pour une plage allant jusqu'à 6 Nm.Bon équilibrage de l'outil.Sa structure avec un carter haut permet de

travailler dans des endroits à accès limité.

NORMES / DIRECTIVES
 

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    VISSEUSE REVOLVER 1/4'' AJUSTABLE 1800 TRM COMPOSITE

   Référence commerciale    1765

   L (mm)    2101

   Poids (g)    1360

   l (mm)    45

   H (mm)    160

   Embout    1/4"

   Vitesse rotation (tr/min)    1800

   Vibration (m/s²)    1.1

   Niveau Sonore (dBa)    84

   Pression d'alimentation (bar)    6,2

   Consommation (l/min)    113

   Raccord alimentation "    1/4"

   Couple optimum (Nm)    6

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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