
Etaux de blocage de crémaillère

3250-90

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-09 09:35:36



3250-90
Etaux de blocage de crémaillère

O
U

T
IL

L
A

G
E

 S
P

É
C

IF
IQ

U
E

 A
U

T
O

M
O

B
IL

E

DESCRIPTION
 

Etaux de blocage de crémaillère

L'utilisation d'une tulipe de démontage de rotule de direction seule peut entraîner des dégâts sur les joints de crémaillère.Afin

de limiter les dégâts potentiels, il est préconisé de bloquer définitivement la crémaillère avec l'un des 3 outils proposés. Ainsi

aucun risque de fuite ou d'endommagement de joint.Fixation rapide et facile.Poids : 630 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    ETAUX POUR ROTULES DE DIRECTION

   Référence commerciale    3250-90

   Poids (g)    2350

   Garantie    O | Garantie SAM OUTIL
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Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus
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