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Pied à coulisse mécanique d'atelier DIN 862

Convient aux travaux d'atelier simples.Acier trempé inox. Vernier et échelle chromés mats. Becs de mesure rectifiésVernier

coulisseau monobloc.Livrée en coffret plastique.Hauteur bec : 85mm.

NORMES / DIRECTIVES
 

DIN 862

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    PIED A COULISSE MECANIQUE

   Référence commerciale    710-P17

2/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-09 15:00:48



710-P17
Pied à coulisse mécanique d'atelier DIN 862

M
E

S
U

R
E

, C
O

N
T

R
Ô

L
E

 E
T

 T
R

A
Ç

A
G

E

   Poids (g)    1110

   Précision (mm)    0.05

   Capacité maximale mm    300

   Longueur graduée mm    300

   Garantie    O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus
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