
Extracteurs pour vis cassées

762-3
762-...

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-26 06:43:49



762-3
Extracteurs pour vis cassées

762-...

E
X

T
R

A
C

T
E

U
R

S

DESCRIPTION
 

Extracteurs pour vis cassées

Pour extraire les goujons ou vis cassés non débordants : Ø 5 à 14 mm.

Le goujon cassé est dévissé à l'aide de l'extracteur inséré dans un perçage réalisé au préalable.

Permet l'extraction de vis pas à gauche et pas à droite.

Présente l'avantage de ne pas écarter la cage dans laquelle se trouve le goujon ou la vis.

DONNÉES SPÉCIFIQUES
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   Désignation    EXTRACTEUR POUR VIS CASSEE 10 MM

   Référence commerciale    762-3

   Poids (g)    31

   Diamètre (mm)    10

   Longueur (mm)    78

   Garantie    O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus
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