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BAL-34A
Lampe d'inspection ultra fine rechargeable
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DESCRIPTION
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BAL-34A
Lampe d'inspection ultra fine rechargeable
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Lampe d'inspection ultra fine rechargeable

LEDS à haute intensité ultra compactes 13 mm (H) / 0 g.12 LEDS blanches haute-intensité de 250 Lux à 0.5 MLivrée avec un

chargeur.Base aimantée.

LEDS à haute intensité ultra compactes 13 mm (H)

Idéale pour éclairer les endroits confinés (profonds et étroits)

12 LEDS blanches haute-intensité de 250 Lux à 0.5 M

Spécialement conçue pour l'inspection de véhicules automobiles lors de l'entretien en atelier ou à domicile

Conçue pour fonctionner avec une tension de 12 Vcc, Livrée avec un chargeur

Design écoénergétique pour une consommation électrique réduite garantissant un fonctionnement ininterrompu en cas

d'utilisation prolongée (50 000 heures)

ROBUSTESSE : 

Lampe au design robuste dotée de matériaux et composants hautes performances garantissant un fonctionnement longue

durée dans des conditions de maintenance exigeantes

PRACTICITE : 

Large zone de rayonnement de 120 degrés

Conforme aux pratiques sur les "produits verts" en accord avec la directive RoHS et la directive relative aux déchets

d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

NORMES / DIRECTIVES
 

2014/30/CE, EN 55015, EN 55015 +A1, EN 61547

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    BALADEUSE EXTRA PLATE

   Référence commerciale    BAL-34A

   Poids (g)    360

   Rendement lumineux    935
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   Autonomie (h)    2,5 - 12

   Portée faisceau m    40

   Résistant à l'eau    IP54

   Garantie    O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus
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