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DESCRIPTION
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Booster de démarrage VL/VUL/PL

Nouvelle batterie renforcée de 25 Ah pour une utilisation optimale du booster.

PUISSANCE : Pinces, câbles, fusible 100 % cuivre pour une parfaite restitution de l'énergie de charge.SECURITE

ELECTRONIQUE : 1 ère protection : Dispositif anti inversion de polarité avec buzzer évitant tout dommage sur le

calculateurdu véhicule. Seconde protection : Signal fonctionnant même lorsque le booster est éteint.RESISTANCE : Coque en

ABS renforcée pour parer les chocs quotidiens de l'atelier. Fusible entouré de céramique et disposé dans un compartiment

accessible évitant toute ouverture du booster (équipé de 2 fusibles dont un de rechange).Système de protection sur le bouton

on/off.FONCTION COMPLEMENTAIRE : Conserve les données électroniques du véhicule lors de la dépose de la

batterie.Permet d'alimenter tout appareil 12 V optionnel

NORMES / DIRECTIVES
 

EN 60335-1, EN60335-2-29, DIN EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, DIN EN 55014-2, 2014/30/UE, 2014/35/UE, EN 62233

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    BOOSTER DE DEMARRAGE 12V-1150A

   Référence commerciale    BST-12A

   Poids (kg)    14.1

   Voltage batterie V    12

   Intensité de démarrage A    1150

   Intensité de pointe A    3500

   Poids de la batterie (kg)    11,5

   Garantie    M

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
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durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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