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DESCRIPTION
 

Testeur de liquide de frein avec point d'ébullition

Alimentation par la batterie du véhicule, (12V)

Contrôle avec précision la température d'ébullition du liquide de frein (Wet boiling point) en °C et °F
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Compatible DOT3/4/5

Pas de réglage à faire par l'utilisateur, pas de sélection du fluide.

Un seul bouton de commande ? Très simple en garage

Indication claire des T° d'ébullitions recommandées des DOT 3/4/5 sur l'écran.

Système auto-protégé : Si l'immersion dans le fluide n'est pas assez profonde, il se met en sécurité.

Système intelligent : Si la batterie du véhicule est trop faible ou trop chargée, il avertira l'utilisateur. Si un élément interne est

défectueux, il avertira également l'utilisateur.

Partie électrique chauffante démontable / disponible en pièce détachée.

Nettoyable à l'eau claire : permet de tester la T° d'ébullition de l'eau (100°c) pour contrôler la précision de l'appareil.

Homologué CE

Un test = 30 secondes max

12v = Aucuns risque lié au 220v

Permet de contrôler l'état du liquide de frein (donc l'humidité présente) par ébullition.

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN AVEC POINT D'EBULLITION

   Référence commerciale    FET-7B

   Poids (g)    1020

   Garantie    M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie appliquée

M1 | Garantie SAM Appareil et Machine
Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La
durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

>> En savoir plus
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