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DESCRIPTION
 

Composition clés mixtes et clés à pipe débouchées

10 clés mixtes brillantes.10 clés à pipe débouchées 6/12 pans brillantes.Composition livrée en boîte.Poids : 3120 g

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

   Désignation    JEU DE 10 CLES MIXTES ET 10 CLES A PIPE 93-SD

   Référence commerciale    JMB-20SD

   Poids (kg)    3.12

   Contenant    Boite

   Nombre de pièces    20
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   Garantie    Non concerné

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition
 

Clés mixtes en mm
50-...
Ref : 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

 x 10

 
 
Clés à pipe débouchées polies 6/12 pans en mm
93-SD...
Ref : 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22

 x 10
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https://www.sam-outillage.fr/garantie-produits-sam-outillage.html
outil-cles-mixtes-en-mm-4118.htm
outil-cles-a-pipe-debouchees-polies-612-pans-en-mm-4126.htm

