
Tournevis acétate à frapper empreinte

Phillips®

T-CEP-...

1/3

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Document généré le 2024-04-29 19:18:29



T-CEP-...
Tournevis acétate à frapper empreinte Phillips®
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DESCRIPTION
 

Tournevis acétate à frapper empreinte Phillips®

Puissance : Surface de frappe en métal sur l'arrière du manche permettant un desserrage puissant.Resistance : Lame forgée

traversante permettant de ne pas endommager le manche lors de la phase de frappe.Pratique : Manche en acétate lavable.

Tournevis à frapper en acétate. Très bonne ergonomie de l'outil.

NORMES / DIRECTIVES
 

NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1
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DONNÉES SPÉCIFIQUES
 

Référence

commerciale

L (mm) Poids (g) l (mm) d (mm) D (mm) Empreinte Garantie

T-CEP-3X100 113 193 100 8 32 P3 O

T-CEP-2X100 97 127 100 6 29 P2 O

T-CEP-1X100 85 89 100 5 26 P1 O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus
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